Gips Szpachlowy
STABILL START

ZASTOSOWANIE

Gips szpachlowy STABILL Start przeznaczony jest
do wygtadzania nieréwnosci i chropowatosci
tynkdéw mineralnych, naprawy peknie¢ oraz wy-
petniania bruzd i ubytkdw. Stuzy takze jako war-
stwa wyréwnujqca pod zastosowanie finalnych
produktéw marki STABILL.

WEASCIWOSCI

Gips Szpachlowy STABILL START jest sucha mieszanka gipsu, wypetniaczy mineralnych oraz dodatkéw modyfikujacych, dzieki ktérym uzysku-
je odpowiednig plastycznos¢ podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Gips Szpachlowy START mozna stosowac na wszystkie podtoza mineralne. Podtoze musi by¢ stabilne, mocne, czyste, suche, wolne od zanie-
czyszczen i warstw stabo zwigzanych mogacych ostabic przyczepnosc (ttuszcze, kleje, bitumy, pyt, kurz, resztki farb, srodki antyadhezyjne itp.).
Podtoza silnie i nierdwnomiernie nasigkliwe nalezy zagruntowac gruntem STABILL PP-80 i odczeka¢ do wyschniecia. Zaleca sie zabezpieczy¢
elementy metalowe przed bezposrednim zetknieciem z gipsem ze wzgledu na jego korozyjne dziatanie.

SPOSOB UZYCIA

Gips Szpachlowy wsypac do zimnej wody w proporcji ok. 0,45 | wody na 1 kg suchej mieszanki i nastepnie miesza¢ mieszadtem elektrycz-
nym wolnoobrotowym, az do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Po odczekaniu 5 minut mieszanke nalezy jeszcze raz krétko zamieszac.
Jednorazowo przygotowac taka ilo$¢ gipsu aby zuzy¢ go w ciggu 1 godziny. Mase nakfada¢ na podfoze za pomoca narzedzi wykonanych
z materiatéw nierdzewnych. Wadliwie wykonane powierzchnie mozna uzupetni¢ jeszcze raz lub przeszlifowac papierem sciernym. Warstwe
finalng STABILL GtADZ nakfada¢ po uptywie 24 godzin. Przy wykonywaniu prac nalezy postepowa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i polskimi normami.
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OPAKOWANIA

25kg 10kg 2kg
worek worek torebka

1050 kg 1000 kg 20kg
paleta 42 worki paleta 100 workdw | pakiet 10 torebek

PARAMETRY TECHNICZNE .

SKLAD PRZYBLIZONE ZUZYCIE: ok. 1,2 kg/m? przy grubosci 1 mm.
Mieszanka spoiwa gipsowego, wypetniaczy mineralnych i dodatkébw  OKRES PRZECHOWYWANIA

modyfikujacych. W suchych warunkach i nieuszkodzonych oryginalnych opakowa-
TEMPERATURA STOSOWANIA niach okres przechowywania wynosi 12 miesiecy od daty produkgji.
Prace nalezy wykonywac¢ przy temperaturze otoczenia, materialu  ZGODNOSC Z NORMAMI

i podtoza od +5°C do +25°C. Produkt zgodny z Polskg Norma PN-EN 13279-1.

CZAS PRZYDATNOSCI DO UZYCIA: ok. 1 godziny.




