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Zeskanuj kod i dowiedz sie
wiecej o parametrach
technicznych, korzysciach
lub promocjach produktu

Wiasciwosci

ATLAS GTA produkowana jest jako masa na bazie spoiw zywicznych, wypetniaczy
mineralnych i dodatkéw modyfikujacych.

Idealnie biata, idealnie gtadka - selekcjonowane $nieznobiate wypetniacze
mineralne o optymalnym uziarnieniu umozliwiajg uzyskanie bardzo gtadkiej
powierzchni bez poprawek.

Optymalna konsystencja do naktadania i profilowania - specjalne dobrane
parametry reologiczne pozwalajg na tatwa aplikacje paca, watkiem i agre-
gatem. Gfadz idealnie sie profiluje, pozwala uzyskac¢ gtadkg powierzchnie juz
od pierwszego zaciaggniecia paca.

Szybka aplikacja watkiem — wyjatkowa konsystencja oraz wydtuzony czas
otwarty pozwalajg na komfortowa aplikacje watkiem w krotkim czasie. Gtadz
rownomiernie sie rozprowadza i nie chlapie.

Wytrzymata i elastyczna - elastyczne wigzania polimerowe zapewniajg wysoka
przyczepnos¢ i odporno$¢ na pekanie szpachlowanych powierzchni.

Wszystkie poziomy szpachlowania gipsowego: PSG1(Q1), PSG2(Q2), PSG3(Q3),
PSG4(Q4). Do spoinowania ptyt g-k z uzyciem tasm zbrojacych i catopowierzch-

niowego szpachlowania.

Bezpieczna aplikacja,mokre na mokre” - skrécenie czasu realizacji i minimalne
ryzyko powstawania pecherzy.

Obrébka ,na mokro” - wygtadzanie na mokro umozliwia uzyskanie gtadkiej pow-
ierzchni bez pylenia, pozwala na szybkie i czyste realizowanie prac remontowych.

Do szlifowania recznego i mechanicznego - uzyskiwana twardo$¢ pozwala na
tatwa obrébke powierzchni, zaréwno recznie i mechanicznie.

Przeznaczenie

Wykonywanie gtadzi - na powierzchni $cian i sufitow, wewnatrz budynkow.
Catopowierzchniowe szpachlowanie ptyt gipsowo-kartonowych.

Spoinowanie ptyt gipsowo - kartonowych z uzyciem tasmy.

ATLAS GTA

Super biata gladz polimerowa

= idealnie biafa, idealnie gtadka

= aplikacja watkiem - tatwe, rownomierne i btyskawiczne
naktadanie bez chlapania

= jdealna konsystencja do naktadania i profilowania

= bez pylenia - czyste i bezpieczne wygtadzanie ,na mokro”

= do szlifowania recznego i mechanicznego

T = e
) e o LK% 18ka
NA SCIANY DO WEWNATRZ PACA APLIKACJA J— _|
| PROGRAM |
v ' EACHOWIEC '
1-3mm e
A www.programfachowiec.pl
APLIKACJA GRUBOSC
NATRYSKOWA WARSTWY

RODZAJ WARSTW WYKONCZENIOWYCH

powtoki malarskie +

tapety +

beton +

tynki cementoyve, +
cementowo-wapienne

tynki gipsowe +

plyty gipsowo-kartonowe +

RODZAJE OBIEKTOW

budownictwo mieszkaniowe +

obiekty uzytecznosci publicznej,

oswiatowe, biurowe, stuzby zdrowia +
budownictwo handlowe i ustugowe +
Dane techniczne
Maksymalna grubos¢ jednej warstwy 3mm
Temperaltura przygotowania masy 0d 45 °C do +25 °C
oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac
Wilgotnos¢ w pomieszczeniu do 70%
w trakcie prac
ok.6h
Cras wysychania (warstwa grubosci T mm,
oy temperatura +20 °C,
wilgotnos¢ 55 %)




Wymagania techniczne

ATLAS GTA spetnia wymagania EN 15824:2017-07 oraz EN 13963:2005+AC:2006.
Deklaracja wiasciwosci uzytkowych nr 175/CPR.

EN 15824:2017
C E (PN-EN 15824:2017-07)
EN 13963:2005+AC:2006

(PN-EN 13963:2008)

Na wewnetrzne sciany, stropy,
stupy i $ciany dziatowe
Konstrukcje budowlane.

Zamierzone zastosowanie

Przyczepnos¢ 0,3 MPa
0,89 W/(m-K)
Wspdtczynnik $rednia warto$¢ tabelaryczna
przewodzenia ciepta Grogrymad P=90%

'\10,dry,ma
(EN 17452012 tab. A12)

Wytrzymatos¢ na zginanie 350 N*

*wartos¢ ta dotyczy przypadku, gdy ATLAS GTA zastosowany zostanie razem
7 tasma faczeniowa Q FOLATAPES (Aprobata Techniczna AT-15-9467/2015).

Wykonywanie gtadzi

Przygotowanie podioza

Podtoze powinno by¢:

nosne, wysezonowne do stanu powietrzno-suchego - przyjmuje sie, ze czas
sezonowania podfozy wynosi odpowiednio:

- 1 tydzier na kazdy cm grubosci dla nowych tynkéw gipsowych (np. ATLAS GIPS
SOLARIS), cementowych i cementowo-wapiennych,

- 28 dni dla $cian i stropow betonowych.

Powyzsze dane dotyczg warunkéw standardowych (20 °C i 55% Rh). W innych
warunkach czasy te moga ulec zmianie.

oczyszczone - z warstw mogacych ostabic przyczepnos$¢ gtadzi, zwilaszcza z kurzu,
brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farby i srodkéw antyadhezyjnych,
zagruntowane

- preparatem gruntujacym ATLAS GRUNTOWNIK lub ATLAS UNIFGRUNT - w przypadku
nadmiernej chtonnosci podtoza,

- warstwa sczepng ATLAS GRUNTO-PLAST - gdy podtoze ma niska chtonnos¢ lub
charakteryzuije sie gtadka powierzchnia (np. betonowe stropy i Sciany).

Przygotowanie masy

Masa jest gotowa do uzycia w przypadku aplikacji recznej. Przy aplikacji watkiem
lub aplikacji mechanicznej dopuszcza sie rozciericzenie masy czystg woda w ilosci
do 2%. Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy przemieszac. Nalezy uzywac
mieszadet, ktére nie powodujg napowietrzania masy.

Nakfadanie gtadzi

Aplikacja watkiem

Mase nalezy nanosi¢ za pomoca watka z runem minimum 11 mm), réwnomiernie
rozprowadzajac ja po podtozu. Naniesiona warstwe wygtadzi¢ za pomoca pacy
(szpachli) ze stali nierdzewnej.

Aplikacja pacg
Mase nalezy naktadac¢ rownomiernie za pomoca stalowej pacy nierdzewnej,
dociskajac do podtoza. Nie nalezy przekracza¢ maksymalnej grubosci warstwy.

Aplikacja kolejnych warstw

»mokre na mokre”- kolejna warstwa moze by¢ naktadana na wstepnie zwigzang
warstwe wczedniejsza - powierzchnia powinna by¢ matowa i sucha w dotyku,
co nastepuje zazwyczaj po okoto 2 godzinach od natozenia (w temperaturze
20 °Ci 55 % wilgotnosci).

»,mokre na suche” - jesli kolejna warstwa bedzie aplikowana po stwardnieniu
i wyschnieciu warstwy wczesniejszej, przed naktadaniem rekomendowane jest
zwilzenie powierzchni woda.

Aplikacja mechaniczna
Do aplikacji mechanicznej rekomendowane sg nastepujace urzadzania (nalezy
zdemontowac gtéwny filtr urzadzenia).

AGREGAT CISNIENIE
WAGNER PS 3.39 531,533,535
WAGNER HC 950 531,533,535 Maksymalne
GRACO T-MAX 506 541,551 cisnienie
GRACO MARK VI 531,533 robocze

GRACO MARK X 531,533

Szlifowanie
Szlifowanie nalezy wykonac¢ po catkowitym wyschnieciu powierzchni, recznie
lub mechanicznie, za pomoca papieru lub siatek.

Bezpylowa obrébka powierzchni

Bezpytowa obrobke powierzchni mozna wykonac po stwardnieniu gtadzi. Obra-
biang powierzchnie nalezy zwilzy¢ wodg za pomoca spryskiwacza i zacierac
ruchami okreznymi za pomoca pacy z gabka gumowa do uzyskania powierzchni
o zadanej gfadkosci.

Wykonanie spoinowania - z uzyciem tasmy

Mase natozy¢ bezposrednio w przestrzert pomiedzy sasiadujgcymi ptytami, dazac
do petnego jej wypetnienia. Po wstepnym jej zwigzaniu, nanies¢ cienkg warst-
we masy i wklei¢ tasme zbrojaca. TaSme nalezy docisnag, tak aby przylegata
dokfadnie i bez fatd. Nastepnie powierzchnie tasmy pokryc cienka warstwa masy
i pozostawi¢ do stwardnienia.

Masa nadaje sie rowniez do szpachlowania gtowek wkretow stosowanych
do mocowania piyt.

Prace wykonczeniowe

Przed rozpoczeciem prac wykonczeniowych powierzchnia gtadzi musi by¢
odpowiednio sucha i oczyszczona z pytu powstatego podczas szlifowania.
Malowanie i tapetowanie nalezy poprzedzi¢ gruntowaniem podtoza zgodnie
z zaleceniami producenta farby lub tapety.

Do malowania gtadzi mozna stosowac:

- farby akrylowe, np. ATLAS ecoFARBA

- lateksowe, np. ATLAS optiFARBA, ATLAS proFARBA.

Zuzycie

Wykonywanie gtadzi: Srednio zuzywa sie ok. 1,0 kg masy na 1 m? na jedng warstwe,
w zaleznosci od aplikowanej grubosci i jakosci podtoza.

Spoinowanie plyt: Srednio zuzywa sie ok. 0,5 kg na 1 mb potaczenia ptyt gip-
sowo-kartonowych (zuzycie zalezy od grubosci oraz ksztattu i sposobu profilowa-
nia krawedzi ptyt gipsowo-kartonowych).

Opakowania

Pojemniki plastikowe: 18 kg

Wazne informacje dodatkowe

Rozwarstwienie masy w opakowaniu (wydzielenie ptynu) w okresie jej przechowy-
wania jest zjawiskiem naturalnym. Przed uzyciem nalezy przemiesza¢ mase celem
wyréwnania konsystendj.

Podczas prac nalezy uwaza¢, aby nie zanieczysci¢ materiatu pozostajacego
w opakowaniu, poniewaz moze to spowodowac pogorszenie jego parametrow.
Pozostaty w opakowaniu, niewykorzystany materiat nalezy zabezpieczy¢ folia,
a opakowanie szczelnie zamkna¢. Materiat nierozcier\czony woda mozna wyko-
rzysta¢ do korica terminu przydatnosci.

Gfadzi nie mozna wykonywac na podtozach narazonych na bezposrednie
dziatanie wilgoci.

Nie zaleca sie wykonywa¢ gtadzi w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej
powietrza przekraczajacej przez dituzszy czas 70%, w przeciagach i na scianach
o silnym nastonecznieniu.

Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu.

Zawiera mieszanine 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 247-500-7]
i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 220-239-6] (3:1). Moze powodowac wystapi-
enie reakdji alergicznej. Postepowac zgodnie z Kartg Charakterystyki.

Przewozi¢ i przechowywac¢ w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym
pomieszczeniu, w prawidtowo oznakowanym i szczelnie zamknietym oryginal-
nym pojemniku. Unikac¢ bezposredniego dziatania promieni stonecznych, zrodet
ciepta, goracych powierzchniiotwartego ognia. Temperatura przechowywania:
od +5 °C do 430 °C. Chroni¢ przed mrozem. Okres przechowywania produktu
w warunkach zgodnych z powyzszymi wymaganiami wynosi 12 miesiecy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowiq podstawowe wytyczne

dotyczqce stosowania wyrobu i nie zwalniajq z obowiqzku wykonywania

praczgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydani-
em niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracq waznosc. Aktu-
alna dokumentacja techniczna produktu dostepna jest na www.atlas.com.pl.
Data aktualizacji: 2019-04-15
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