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TYNK SILIKONOWY

RECZNY

struktura baranka lub kornika

odporny na zabrudzenia (samoczyszczacy)
oddychajacy i elastyczny

zawiera $rodki glono- i grzybobojcze
gotowy do uzycia w tysigcach kolorow
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ZASTOSOWANIE

Do wykonywania strukturalnych tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych . Moze byé¢ ukfadany na
wszystkich wysezonowanych, réwnych i noénych podtozach budowlanych oraz jako warstwa
wykonczeniowa w systemach ocieplen TYTAN. Tworzy powtoke ochronng i dekoracyjna.

WLASCIWOSCI

Tynk na bazie zywicy silikonowej, wypetniaczy mineralnych i kruszywa o strukturze baranka oraz
kornika. Po petnym utwardzeniu tworzy powiloke samoczyszczgcg, paroprzepuszczalna, elastyczna,
odporng na uszkodzenia i niekorzystne czynniki atmosferyczne. Zawiera zwigzki hydrofobowe
zwiekszajgce wodoszczelnosé i odpornos¢é na zmywanie. Tynk zawiera srodki ograniczajgce rozwdj
grzybéw i glonéw na powierzchni tynkdw po natozeniu na sciane. Dostepny w petnej gamie
kolorystycznej TYTAN.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Podtoze powinno byé mocne, stabilne, suche i rowne, oczyszczone z brudu, olejow, wosku i resztek
farb. Elewacje zanieczyszczone i zagrozone porostem glonow i grzybéw zmy¢ wodg pod cisnieniem
a nastepnie zabezpieczy¢ preparatem glono- i grzybobdjczym. Przed natozeniem tynku poditoze
pomalowaé preparatem Grunt pod tynki IS41 minimum 48 godziny po wykonaniu warstwy zbrojgce;
i 24 godziny przed naktadaniem tynku.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY TYNKARSKIEJ

Tynk dostepny jest w gotowej postaci i konsystencji. Bezposrednio przed uzyciem zawartosc
opakowania dokfadnie wymieszaé, az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Nie miesza¢ z innymi
materiatami, mozna nieznacznie rozcienczy¢ wodg. Na pojedynczej elewac;ji lub kazdej wyodrebnionej
powierzchni uzywac tynku z jednej partii produkcyjnej. Przed aplikacjg sprawdzi¢ zgodnos¢ koloréw.

SPOSOB UZYCIA

Na zagruntowane podtoze tynk naktada sie warstwg o grubosci kruszywa za pomoca gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. Strukture tynku uzyskuje sie poprzez zacieranie pacg z tworzywa sztucznego.
Zaciera sie ruchami okreznymi (Baranek) lub ruchami okreznymi, pionowymi, poprzecznymi w
zaleznosci od oczekiwanego uktadu rys (Kornik). Czas pomiedzy natozeniem tynku a zatarciem zalezy
od warunkow zewnetrznych i konsystencji tynku. Materiat nalezy taczy¢ ze sobg na mokro,
w przeciwnym wypadku miejsce tego potgczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy
zaplanowa¢ wczesniej np. w naroznikach i zatamaniach budynku. Na wyodrebnionych elementach
elewacji nalezy uzywac¢ produktu z jednej partii produkcyjnej. Prace tynkarskie nalezy wykonywac¢ w
jednym ciggu technologicznym nie dopuszczajgc do ich przerwania na wyodrebnionym elemencie
przed zakonczeniem. W przeciwnym wypadku miejsce tego potgczenia bedzie widoczne. Czas
wysychania tynku zaleznie od panujgcych warunkéw wynosi od 12 do 24 godzin. UWAGA: niska
temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzajg czas schniecia tynku nawet o kilka dni.
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Temperatura otoczenia, podtoza i materiatu podczas wykonywania prac i wysychania tynku powinna
wynosi¢ od +7 C do +25 C. Nalezy chroni¢ tynkowang powierzchnie przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi. Stosowac siatki i plandeki ochronne. Narzedzia umy¢ czystg wodg bezposrednio po
uzyciu.

ZUZYCIE

Srednio zuzywa sie w zalezno$ci od grubosci kruszywa strukturyzujgcego od 2,2 kg do 4,1 kg * 5% na
réwnym i zagruntowanym podfozu. Zaleca sie doktadne okreslenie zuzycia na podstawie préby.

Orientacyjne zuzycie tynku BARANEK KORNIK
(kg/m?) (kg/m?)
1,5 mm 2,2-2,4 2,4
2,0 mm 2,9-3,1 3,0
2,5mm 3,9-4,1 -

DANE TECHNICZNE

temperatura stosowania (podtoza, otoczenia i

zaprawy ) od +7°C do +25°C
gestos¢é gotowego wyrobu ok. 1,85 g/cm3
$redni czas wysychania tynku od 12h do 24h

SKLADOWANIE | TRANSPORT

Tynk nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w suchych warunkach na paletach i w oryginalnych,
nieuszkodzonych opakowaniach w temperaturze od +5 C do +25 C. Chroni¢ przed mrozem
i bezposrednim dziataniem stonca. Tak przechowywany produkt posiada okres przydatnosci do uzycia
24 miesigce. Opakowanie po otwarciu szczelnie zamkng¢ i pozostatg zawartosé¢ jak najszybciej zuzy¢.

Y g 4

ZGODNOSC Z NORMAMI | WYMAGANIAMI JAKOSCIOWYMI
Produkt zgodny z Europejskg Oceng Techniczng ETA-16/0161 , ETA-16/0166, Aprobatg Techniczng
ITB AT-15-7286/2013 oraz posiada Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych.

Aktualizacja 01.03.2016

Powyzsze dane, zalecenia i wskazowki opierajg si¢ na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz do$wiadczeniach i zostaty udzielone w dobrej wierze zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w naszej firmie i u naszych dostawcéw. Zaproponowane sposoby postgpowania uznane sg za powszechne, jednak kazdy z uzytkownikéw tego materiatu
powinien upewni¢ sie na wszelkie mozliwe sposoby, wigcznie ze sprawdzeniem produktu koncowego w odpowiednich warunkach, o przydatnosci dostarczanych
materiatéw dla osiggnigcia celéw przez niego zamierzonych. Ani Spétka, ani jej upowaznieni przedstawiciele nie moga ponosi¢ odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek straty
poniesione na skutek nieprawidtowego, badz btednego uzycia jej materiatéw.
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